(grena: Klebepaste  rechnicky list vyrobku

Popis a pouziti

Grena Klebepaste je Zaruvzdorny anorganicky tmel a lepidlo vjednom. Pouzivd se v mistech
s predpokladanou teplotou pouziti do 1150 °C, pri stavbé krbd, krbovych obestaveb, kachlovych kamen
z desek Grenaisol, Grenalight a Grenatherm, pri konstrukcnim slepovani desek Grenamat AL pfi vyrobé
vzduchotechnickych potrubi, ZOTK, instalacnich kanal{ a Sachet, obloZeni nosnych sloupt a karbonovych
lamel, dale pro lepeni a vyspravovani povrchil surovych desek Grenamat A, AL, AS, B a C, sparovani desek
Grenaboard a pro dalSi obdobné tcely.

Nazev Grena Klebepaste

Barva BéZova

Baleni 1 kg plastovy sacek

Pojiva schopnost po 110 °C/24hod €SN 72 6100 N 193

Pojiva schopnost po 800 °C/4hod €SN 72 6100 N 174

Pojiva schopnost po 1100 °C/4hod CSN 72 6100 N 125

Teplota Zaromérné deformace EN 993-12 | °C 1175

Zrnitost nad 0,063 mm EN ISO 1927-3 % 0,0

Vlhkost EN ISO 1927-3 % 16,5

Ztrata Zihanim EN ISO 21587-3 % 11,3

Chemické slozeni EN ISO 21587-3 Si02 64,06
Al,03 21,75
TiO2 0,44

e -

MgO 0,33
Na:0 8,83
K:0 2,54

Skladovani, manipulace a zpracovani

e Pred zpracovanim dobre promichejte (kartuse je nutno dobre "prohnist")

e Lepené plochy musi byt Cisté, suché a zbavené prachu a mastnot

e Zpracovavejte pfi teplotach nad 10 °C

e Po naneseni lepidla zubatou stérkou nebo "housenkou" na jednu lepenou plochu druhy suchy
protikus lehce pritisknéte a krouzivym pohybem lehce pritlacujte obé plochy k sobé k vyplnéni vsech
spar

e Materialy je tfeba k sobé pritisknout, v zavislosti na teploté pracovniho prostredi do cca. 3 min. a
dbat na to, aby lepidlo neuzavrelo sviij povrch (vytvoreni Skraloupu)

o Pfi naneseni vétSiho mnozstvi lepidla stahujte prebytecné mnozstvi zubatou stérkou

e Mnozstvi nanosu je zavislé na lepenych materialech a pohybuje se v rozmezi 1 - 1,8 kg/m?

e Tuhnuti je zavislé na plochach, druhu lepeného materialu a na mnozstvi naneseného lepidla. Pri
20 °C a relativni vihkosti vzduchu do 65% je lepidlo vytvrzeno za 12 hodin

o PFed zahéjenl'm prace si pozorné prectéte bezpe(":nostnl' list (dréidl' kﬂii nebezpe(”:l' pFi zasaiem’ odi,

pomUcky - vhodny odév, rukavice a bryle)
e skladujte od +5 °C do +25 °C, chrante pred klimatickymi vlivy

Datum revize: 20.12.2016 (nahrazuje predeslé verze TL)
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