
 

 

Opravy šamotové vyzdívky kamnářskou maltou M-flexi 

Díly šamotové vyzdívky mají pro správnou funkci a požadovaný výkon kamen velký význam a je 

nutné je udržovat. Zjistíte-li poškození šamotové vyzdívky, praskliny a vydroleniny opravíte 

šamotovou maltou M-flexi. 

M-flexi je suchá směs, která se před použitím smíchá s vodou. M-flexi je osvědčená kamnářská 

malta, která slouří ke spojování kamnářských tvarovek v topeništích a k vymazání poškozených 

míst. 

Malta vytvoří po vytvrzení souvislou plochu, která bez problémů snese i vysoký žár, který vzniká 

při spalování pevných paliv. 

Postup opravy vyzdívky: 

• Místo kde budete aplikovat kamnářskou maltu předem očistěte a navlhčete štětcem a 

nebo houbou vodou – důležité je zbavení místa pro lepení prachu. 

• Do spár a povrchu vetřete štětcem zředěnou maltu M-flexi  

• Dalším krokem proveďte opravu vrstvou hutnější malty. 

• Povrch začistěte navlhčenou houbou anebo štětcem 

• Po vyschnutí – po několika dnech můžete v kamnech znovu topit (3 až 5 dnů – podle 

teploty) 

 


