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Sklotextilni Snura

D14/4prameny - 1 metr

75 ks skladem

v

Sklotextilni
azbestové §

dra D14/4prameny - 1 metr, 600C, ¢erna Velmi kvalitni ndhrada za neekologické

S
v O
nary.

Kéd produktu 610.0000000004
Vyrobce EBK ERET BERNARD

Cena 71,63 K¢

59,20 K¢ bez DPH



Parametry

ra D14/4
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Typ, technicky nazev



Provedeni tésnéni nepodlepené

Tvar tésnéni kruhové

Pocet spletenych provazc 4

Primér tésnéni 14

Maximalni pracovni teplota 650

Povrchova Uprava tésnéni cernéno grafitem

Detailni popis
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Sklotextilni Shlra D14/4prameny - 1 metr, 600C, Cerna Velmi kvalitni ndhrada za neekologické azbestové

o

sndry.

Sklotextilni $htura D14/4prameny - 1 metr, 600C, ¢erna

7

Velmi kvalitni ndhrada za neekologické azbestové Sidry.

Shlra je velmi ohebné a elasticka. Pouziva se pfedevsim na tésnéni dvefi krbovych kamen a krbd. M&
vysokou odolnost proti opotrebeni.

Ma vysokou teplotni odolnost a také chemickou odolnost.
Neméla by prichazet do styku s hoficim ohném.

V praxi se pouziva také k tésnéni mezi kourovody a vyusténim komind.
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Vymeéna tésnici Shlry nebo tésnéni) do dvifek kamen je pomérné jednoduchy ukon, ktery zvlddne vétSina
lidi svépomoci.

- Pramér $nury zjistite zmérenim té staré nebo nahlédnutim do ndvodu ke kamn(m.

- Tésnéni se obvykle prodava na metry - doporucuje se koupit s rezervou.

. PouZivejte specidlni keramické tésnici $idry a provazce, které odolavaji vysokym teplotam

Tésnéni je dlleZité pro spravnou funkci kamen, protoze zabranuje unikani koure a zajistuje Ucinné
spalovani. Nize je krok za krokem postup:
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Postup vymény tésnici Snury u dvifek kamen:
Potrebné nastroje a materiadly:

- Nova tésnici Sidra (vhodného prlméru, napr. 10 az 16 mmmm dle typu kamen)

- Tepelné odolné lepidlo na tésnéni (napf. kamnarsky silikon, vysokoteplotni silikon), neutralni
. Sroubovék, kli¢e, nebo klesté (na demontéz dvifek, pokud je potfeba)

- NUzky nebo ostry ndz

- Dratény kartac¢ nebo smirkovy papir



- Ochranné rukavice a bryle (volitelné, ale doporucené)

Ukonceni provozu kamen kamen a vychladnuti:

Ujistéte se, ze kamna jsou zcela vychladla a nepouzivala se minimalné nékolik hodin.
Demontaz starého tésnéni:

Otevrete dvirka a opatrné vytahnéte starou tésnici snlru.

Pokud je pfilepend, pouzijte Sroubovak nebo klesté pro opatrné odstranéni.
Vycisténi drazky:

Pomoci draténého kartace nebo smirkového papiru dikladné ocistéte drazku od zbytkd starého lepidla,
prachu a sazi.

Cista drazka zajisti lepsi pfilnavost nového lepidla.

Zkouska nové $nury:

Nasucho si prilozte novou tésnici sndiru do drazky, abyste ovérili spravnou délku.

Na jeden konec nalepte ukoncovaci pasku - a zastfihnéte konec.

Naneseni lepidla:

Do vyciSténé drazky naneste tenkou vrstvu kamnarského lepidla

Vlozeni nové $nury:

Tésnici Sndru vlozte do drazky, pevné ji pritlacte a ujistéte se, ze dobre sedi po celém obvodu.
Zastrihnéte na délku a konec zajistéte paskou proti roztfepeni

Nechte zaschnout:

Nechte lepidlo zaschnout



