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Spárovací šamotová malta pro topeniště

TMT - Thorma Tmel
32 ks skladem

Tmel na výmaz šamotových topenišť. Kamnářská šamotová malta pro vyspárování vyzdívky
kamen a sporáků Thorma. Kyblík - 3 kg - pro opravy a obnovu vyzdívek topenišť kamen a
sporáků.

Kód produktu 592.0000000600
Výrobce servis THORMA Filakovo - Profikrby

s.r.o. Blansko

Cena 78,14 Kč
64,58 Kč bez DPH



Parametry

Název náhradního dílu jemná spárovací šamotová malta



Použití pro
Vymazávání vyzdívek ohnišť kamen a
sporáků, opravy topenišť, tahů a keramických
kouřovodů

Materiál šamotová malta

Hmotnost 3 kg

Detailní popis

Tmel na výmaz šamotových topenišť. Kamnářská šamotová malta pro vyspárování vyzdívky kamen a
sporáků Thorma. Kyblík - 3 kg - pro opravy a obnovu vyzdívek topenišť kamen a sporáků.

NÁVOD K POUŽITÍ:
THORMA - kamnářská malta 1100 °C - výmazový šamotový tmel pro opravy topenišť kamen.
Pro jedna menší kamna, nebo sporák potřebujete cca 1 balení (3 kg) tmelu.
Pro jedna střední kamna potřebujete cca 3 balení (9 kg) tmelu.
Pro jedna větší kamna potřebujete cca 4 balení (12 kg) tmelu.

Po otevření důkladně promíchat!
Při práci používejte ochranné pomůcky.

Povrch můžete uhladit vlhkou houbou, nebo štětcem namočeným ve vodě.
U opravovaného spotřebiče ponechejte při schnutí tmele otevřená dvířka.
Vytvrzení směsi nastane po třech až čtyřech dnech při pokojové teplotě. Topit ve spotřebiči doporučujeme
po pěti dnech,
pozvolným roztápěním - zatěžováním topeniště, od použití tmelu. Drobné praskliny při vysychání nejsou
brané jako závada.

Uchovávejte bez přístupu vzduchu, při teplotě od 5 °C, nevystavujte slunci.

První pomoc :
• při zasažení očí okamžitě vymýt proudem čisté vody a vyhledat lékaře
• při požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l vlažné vody a drážděním hrdla vyvolat zvracení
• při potřísnění pokožky omýt vodou

Jak vybrat náhradní díl

Náhradní díly dodáváme pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků Thorma výroba, k.s.
Filakovo

Při výběru dílů postupujte podle typu výrobku, fotky u zboží, popřípadě roku výroby.

Pokud si nejste přesně jistí, že objednávaný díl je správný, tak nás raději kontaktujte dotazem. Můžete nám
poslat fotku kamen i poškozeného, nebo požadovaného dílu a pomůžeme vám s jeho výběrem.

Zároveň vám doporučíme montážní příslušenství a nutné souvsející díly, pokud jsou potřeba.



Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobci

THORMA Výroba, k.s. je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté  tradici podniku Kovosmalt
Fiľakovo. 

 
Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo,
kotlové soupravy, ohrievače vody.
 
Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.

Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně.
Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. servis@thorma.cz 

Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i uníkátními technologiemi provariabilní kusovou a
sériovou výrobu.

Řezání laserem, vysekávání, ohraňování

mailto:servis@thorma.cz


Lisování - stříhání a hohýbání, hluboké tažení a protlačování

Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

Servis Thorma v ČR, záruční, pozáruční, náhradní díly, zásilková služba náhradních dílů Thorma

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma - Profikrby s.r.o. a partneři v ČR

 
Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma
Náhradní díly pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků na tuhá paliva THORMA Výroba, k.s.
pokračovatele výroby Kovosmalt Fiľakovo.
 
 
Naše firma zajištuje záruční a pozáruční servis pro výrobky Thorma. servis@thorma.cz
 
Kontaktujte naše obchodní oddělení servis@thorma.cz,  516 410 252, 721 294 124
 

Galerie

http://www.krbova-kamna-thorma.cz/pdf/servis@thorma.cz%20%20

