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Krbova kamna Thorma 11,5 kW

Bilbao - sirka kamen 770 mm

1 ks skladem

Krbova kamna 11,5 kW Bilbao - Sitka kamen 770 mm, koufovod 150 mm, vytapény prostor 120
az 220 m3 - velmi vykonna krbova kamna

Kéd produktu 500.0000000604
Vyrobce THORMA Filakovo

Cena 23 485,23 K¢

19 409,28 K¢ bez DPH



Parametry

Model BILBAO - boc¢ni stojany



Typové Cislo F9431150610

Provedeni jednoplastové, dvouplastové dvouplastové
Material druhého plasté plech

Barva zakladni Seda

Barva plasté Seda

Druh povrchu lak

Rozmeér - vyska 830 mm
Rozmér - Sirka 770 mm
Rozmér - hloubka 470 mm
Prlimér hrdla kourovodu 150 mm
Umisténi koufovodu horni

Vyska hrdla koufovodu nad podlahou 550 mm
Provozni tah komina (Pa) 10 Pa

Typy doporucenych paliv palivové drevo, palivové drevéné brikety
Spotreba paliva - drevo 3,8 kg/hod
Spotreba paliva - brikety 3,9 kg/hod
Délka polen 25 az50 cm
Maximalni obvod polen 40 cm
Spalovani vicestupnové
Horeni na rostu

U¢innost - pro dfevo 76,4 %



U¢innost - pro brikety

Material rostu

Material vyzdivky

Regulace privodu vzduchu

Pfivod vzduchu

Velikost skla Sitka

Velikost skla vyska

Rozmeéry prikladaciho otvoru - Sitka

Rozmeéry prikladaciho otvoru - vyska
Prikladaci dvirka oddélena od dvifek popelniku

Bezpecna vzdalenost od hoflavych stavebnich
konstrukci a nabytku na bocich

Bezpecnd vzdalenost od hoflavych stavebnich
konstrukci a nabytku pred dvirky

Bezpecnd vzdalenost od hoflavych stavebnich
konstrukci a ndbytku za spotrebi¢em

Minimalni presah nehoflavé podlozky pod kamna

vpredu

Minimalni presah nehoflavé podlozky pod kamna

na bocich

Hmotnost topidla bez prislusenstvi
Zarucni doba

Doba dodani

Dodavané prislusenstvi

Detailni popis

76,4 %

litina

vermikulit

samostané

hrdlo pro privod vzduchu z exteriéru 100 mm
600 mm

320 mm

610 mm

350 mm

spole¢na

400 mm

800 mm

400 mm

300 mm

100 mm

122 kg
24 mésicu
Podle dostupnosti na www.thorma.cz

rukavice; navod



DOPRAVA

ZDARMA
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Na krbova kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé CR. SouCasné s
kamny si mlzZete touto dopravou objednat i pfislusenstvi a doplnky kamen.

Kamna objednana do 12 hodin v pracovni dny, u kterych je dostupnost skladem a nebo je udano mnozstvi
skladem, jsou expedovdana ten samy den.

Krbova kamna 11,5 kW Bilbao - Sitka kamen 770 mm, koufovod 150 mm, vytapény prostor 120 az 220 m3
- velmi vykonna krbova kamna

Charakteristika krbovych kamen BILBAO

- ocelova krbova kamna s modernim designem na Sirku

- prakticka odvétravana rukojet - mlzete prikladat bez obavy z popaleni
- sklo za masivnimi dvirky

- pohledova strana Sirokd 770 mm

- vyzdivka vermikulit

- rost, popelnik

- regulace jednim ovladacim prvkem

- vicestupnové spalovani

- externi pfivod vzduchu DN 100 mm

- Hrdlo kourfovodu DN 150

- Doporuc¢eny komin - tfislozkovy DN 150 o Gcinné délce nad 5 metrd
- nékolik typl stojand, nebo verze bez stojanu

- vysoky vykon kamen

- velmi rychla akcelerace po zatopeni

- bocni kryci plechy je mozné nahradit individualné keramikou

Barva Aqua-Heat je skutecné bio-reseni. Jsme Setrni k sobé i k prirodé.

INDUSTRIAL PAINT
RESEARCH LTD.

Pfiroda nam poskytuje drevo, ekologické tuhé palivo, a tak je nasim cilem pfirodu chranit pred redidlovymi
karcinogeny a toxiny. Nalezené skutecné bio reseni je barva Aqua-Heat
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doby spolecné s ochranou zdravi a zivotniho prostredi

Tepelna odolnost do 600°C
100%-né vodoureditelna
Povrch je esteticky, tvrdy, odoiny proti poskrabani

Farba Aqua-Heat je skutedé&énina povrchovou pravu kamen, krbovgh kamen, krbovygh
vloék, sporkijipizza pecj grilia koubvodii

Jednou z priorit firmy Thorma vyoba k.s. je ochrana udritelnbo &votnho prostédi

Firma Profikrby s.r.o. m&u ést se podlet na ochrané&dravizliaznkia &otnho
prostédia doddat jim spotébié s estetickin hoénim a pjemnin séavin teplem
viobce Thorma.

Galerie

770
. sklo 600
& DN150

500
830

BILBAO 11,5 kW
120 az 220 m3

servis, nahradni dily thorma.cz




