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Krbova kamna Thorma

Falun Il ¢erna - cappucino

0 ks skladem

Krbovéa kamna Falun Il ¢erna - cappucino, vykon 8 kW (4 az 12kW), Gc¢innost 82% priimér
koufovodu 150 mm - horni, externi pfivod vzduchu pro spalovani, doprava zdarma

Kéd produktu 500.0000000285
Vyrobce THORMA Filakovo

Cena 23 171,50 K¢

19 150,00 K¢ bez DPH






Parametry

Model FALUN Il

Typové Cislo F9480223261
Provedeni jednoplastové, dvouplastové dvouplastové
Material druhého plasté smaltovany plech
Barva zakladni cernd

Barva plasté cappucino

Druh povrchu lak/smalt

Rozmeér - vyska 1040 mm

Rozmeér - Sitka 550 mm

Rozmér - hloubka 390 mm

Primér hrdla kourovodu 150 mm

Umisténi koufovodu horni

Vyska hrdla koufovodu nad podlahou 1040 mm
Provozni tah komina (Pa) 11 Pa

Typy doporucenych paliv palivové drevo, palivové drevéné brikety
Spotreba paliva - drevo 2,2 kg/hod
Spotreba paliva - brikety 1,7 kg/hod

Délka polen 32cm

Maximalni obvod polen 30cm

Spalovani dvoustupnové



Horeni

U¢innost - pro dfevo
Uéinnost - pro brikety
Material rostu

Material vyzdivky

Regulace privodu vzduchu

Privod vzduchu pro spalovani

Velikost skla Sitka

Velikost skla vyska

Rozmeéry prikladaciho otvoru - Sitka

Rozméry prikladaciho otvoru - vyska
Prikladaci dvirka oddélena od dvifek popelniku

Bezpecna vzdalenost od horlavych stavebnich
konstrukci a nabytku na bocich

Bezpecna vzdalenost od hoflavych stavebnich
konstrukci a ndbytku pred dvirky

Bezpecna vzdalenost od hoflavych stavebnich
konstrukci a ndbytku za spotrebi¢em

Minimalini presah nehorlavé podlozky pod kamna

vpredu

Minimalni presah nehoflavé podlozky pod kamna

na bocich
Hmotnost topidla bez pfisluSenstvi
Zarucni doba

Doba dodani

Dodavané prislusenstvi

na rostu
82,30 %
70,50 %
litina
vermikulit

primdrni a sekundarni vzduch ovladany
spolecné

z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm
365 mm
470 mm
368 mm
397 mm

ne

200 mm

800 mm

150 mm

500 mm

300 mm

105 kg
24 mésicu
Podle dostupnosti na www.thorma.cz

Zabrana padeni dreva na sklo,hrdlo NPSV
(CPV), ozdobna klika Ni, rukavice.



Teplota spalin na hrdle (primérna), daj pro

kominiky 315¢C
Hmotnostni tok spalin 7,9 9/s
Servis a ndhradni dily v CR servis@thorma.cz

Detailni popis

DOPRAVA

ZDARMA

‘O=0',.... | N
Na krbova kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé CR. Soucasné s
kamny si mlzete touto dopravou objednat i prislusenstvi a dopliky kamen.

Kamna objednand do 12 hodin v pracovni dny, u kterych je dostupnost skladem a nebo je udano mnozstvi
skladem, jsou expedovdana ten samy den.

Krbovéa kamna Falun Il ¢ernd - cappucino, vykon 8 kW (4 az 12kW), Gc¢innost 82% primér kourovodu 150
mm - horni, externi pfivod vzduchu pro spalovani, doprava zdarma

Krbova kamna Falun Il ¢erna - cappucino

Barva Aqua-Heat je skutecné bio-reseni. Jsme Setrni k sobé i k prirodé.

INDUSTRIAL PAINT
RESEARCH LTD.

Priroda nam poskytuje drevo, ekologické tuhé palivo, a tak je nasim cilem pfirodu chranit pred redidlovymi
karcinogeny a toxiny. Nalezené skutecné bio reseni je barva Aqua-Heat

vvvvvv

doby spolec¢né s ochranou zdravi a Zivotniho prostredi

Tepelna odolnost do 600°C
100%-né vodoureditelna



Povrch je esteticky, tvrdy, odoiny proti poskrabani

Farba Aqua-Heat je skutedéénina povrchovou pravu kamen, krbovgh kamen, krbovgh
vloék, sporkijipizza pecj grilia koubvodii

Jednou z priorit firmy Thorma vyoba k.s. je ochrana udritelnbo &otnho prostédi

Firma Profikrby s.r.o. m&u ést se podlet na ochrané&dravizliaznkia &otnho
prostédia doddat jim spotébié s estetickin hoBnm a pjemnin skavin teplem
vypobce Thorma.

Palivové drevo - 25 cm

Palivové dfevo pro topeni v kamnech by mélo byt suché s vihkosti do 20% - délka polen 25 cm

IdedlIni je tvrdé palivové drevo - buk, dub, habr, jasan

Vyhfevnost 1m3 sypaného dfeva je pak kolem 1600 kW (dfevo s vihkosti 50% md vyhrevnost polovi¢ni, kolem 800kW/m3
sypaného dreva)

Obecné se palivové dfivi se vyrabi ze vSech jehli¢natych a listnatych dfevin. PouZivéa se s kdirou v tloustce od 3cm. Minimalni
délka je 15 cm.

Polena silnéjsi nez 8cm se Stipou. Obvykle se tridi dle skupin drevin (listnaté tvrdé, listnaté mékké apod.).

Jednotkou palivového dreva je 1 metr krychlovy ("plnometr") = 0,54 - 0,68 (dle dreviny a druhu) metru plného. Tedy
zaplnéni dfevem je pro skladovani potfeba uvazovat 0,6.



Chrasti (téz rosti, klesti, klest ) jsou drobné suché vétve, které se nachazeji na stromech nebo jsou z nich spadlé ¢i uldmané
- pro svoji velkou plochu snadno vzplane, a Uroto se hodi k rozdélavani ohné.

Thorma Vyroba, k.s. - informace o vyrobci

THORMA Vyroba, k.s. je spole¢nost, kterd vznikla v roce 1998 a pokracuje ve vice jak stoleté tradici podniku Kovosmalt

Filakovo.

: Kvalita ma budoucnost

Tovarna Thorma Filakovo vyrabi smaltovana kamna, krbova kamna, krbové vlozky a sporaky na tuhé palivo,
kotlové soupravy, ohrievace vody.

Specialitou vyroby je smaltovani, ekologické povrchové Upravy a galvanické pokovovani.

Vyvoj firmy Thorma neustéle dopfedu produkuje nové vyrobky, které testuje ve vlastni zkusebné.
Servis a nédhradni dily Thorma v Ceské republice zabezpecuje Profikrby s.r.o. servis@thorma.cz

Firma Thorma vyroba je vybavena presnymi strojirenskymi i unikatnimi technologiemi provariabilni kusovou a
sériovou vyrobu.


mailto:servis@thorma.cz

Piskovani povrchu, galvanické pokovovani a smaltovani

Servis Thorma v CR, zaruéni, pozaruéni, nahradni dily, zésilkova sluzba nahradnich dild Thorma

Nahradni dily a servis pro kamna, krbova kamna a sporaky Thorma - Profikrby s.r.o. a partnefi v CR

Nahradni dily a servis pro kamna, krbovad kamna a sporaky Thorma
Nahradni dily pro kompletni sortiment kamen, krbovych kamen a sporak{ na tuha paliva THORMA Vyroba, k.s.
pokracovatele vyroby Kovosmalt Filakovo.

Nase firma zajiStuje zarucni a pozaru¢ni servis pro vyrobky Thorma. servis@thorma.cz

Kontaktujte nasSe obchodni oddéleni servis@thorma.cz, 516 410 252, 721 294 124


http://www.krbova-kamna-thorma.cz/pdf/servis@thorma.cz%20%20

