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Krbova kamna Thorma kachlova

Borgholm Exclusive tmave hnéda, kachlova
krbova kamna, lahvova hnéda glazura

1 ks skladem

Krbova kamna Borgholm Exclusive tmavé hnéda, kachlova krbova kamna, primérny vykon 7 kW
(rozsah vykonl 3,5 az 10,5 kW), Gc¢innost 79%, pro kourovod DN 150 nahoru, doprava zdarma,
Thorma Borgholm

Kdd produktu 500.BE00000057
Vyrobce THORMA Filakovo

Cena 27 557,75 K¢

22 775,00 K¢ bez DPH



EXKLUSIVE

Konfigurace polozky

MOZNOSTI VOLITELNEHO
PRISLUSENSTVI



® Standardni provedeni kamen 0 K¢
Akumulacni obklad magnetit

© BORGHOLM - 10 kg £h) I
Akumulacni obklad Samotovy y

© BORGHOLM - 5 kg 3 e
Parametry
Model Krbova kamna Borgholm Exclusive tm. hnéda
Typové Cislo F9423113010
Provedeni jednoplastové, dvouplastové dvouplastové
Material druhého plasté smaltovany plech, keramika
Barva zakladni cerna
Barva plasté glazovana kachle - lahvova hnéda

korpus-cerny lak, bocnice-bily smalt, Fimsa-

Druh povrchu keramicka kachle bila

Rozmeér - vyska 974 mm

Rozmeér - Sirka 730 mm

Rozmér - hloubka 370 mm

Prlmeér hrdla kourovodu 150 (149) mm

Umisténi koufovodu horni

Vyska hrdla koufovodu nad podlahou 870 mm

Provozni tah komina (Pa) 12 Pa

Typy doporucenych paliv palivové dfevo, palivové dievéné brikety

Spotreba paliva - drevo 2,2 kg/hod



Spotreba paliva - brikety
Délka polen
Maximalni obvod polen

Spalovani

Horeni

U¢&innost - pro dfevo
Celosezonni ucinnost:
Material rostu
Material vyzdivky

Regulace privodu vzduchu

Privod vzduchu pro spalovani

Velikost skla Sitka

Velikost skla vyska

Rozmeéry prikladaciho otvoru - Sitka

Rozméry prikladaciho otvoru - vyska
Prikladaci dvirka oddélena od dvifek popelniku

Bezpecna vzdalenost od horlavych stavebnich
konstrukci a nabytku na bocich

Bezpecna vzdalenost od hoflavych stavebnich
konstrukci a ndbytku pred dvirky

Bezpecna vzdalenost od hoflavych stavebnich
konstrukci a ndbytku za spotrebi¢em

Minimalini presah nehorlavé podlozky pod kamna
vpredu

Minimalni presah nehoflavé podlozky pod kamna
na bocich

1,7 kg/hod

25 cm

30cm

tristupnové, rost, nad sklem, zadni sténa

na rostu, po rozhofeni se muze vzduch pres
rost uzavrit - bezrostové horeni

81 %

70 %

litina
Samot
samostané

z exteriéru / mlze zustat nezapojeno, pok z
interiéru

300 mm
330 mm
306 mm
261 mm

ne

400 mm

800 mm

400 mm

500 mm

300 mm



Hmotnost topidla bez pfislusenstvi 123 kg

Zaru¢ni doba 24 mésicu

Doba dodani Na dotaz obchod@thorma.cz
Dodavané prislusenstvi rukavice

lgﬂ?:?k;palin na hrdle (primérnd), Gdaj pro 339 C

Hmotnostni tok spalin 5,4 g/s

Servis a ndhradni dily v CR servis@thorma.cz

Detailni popis

Kamna Borghol jsou dodavany na paleté v kleci s namontovabnou prepravni klickou - vypalkem z plechu.

Originalni klicka se montuje pres pruznou podlozku, aby klicka drzela nahore v otevifeném stavu

pruzna podlozka (ve tvaru talitku) je kli¢ova pravé pro to, aby klicka vlastni vahou nepadala a zlstavala
v poloze, do které ji nastavite.

Pfi vyméné prepravni klicky za originalni postupujte nasledovné:

1. Poradi soucastek: Na hridel vycnivajici z dvifek nasadte nejprve pruznou podlozku. Ta musi sedét
mezi télem dvifek a samotnou kli¢kou.

2. Stlaceni: Nasunite originaini klicku a mirné ji pritlacte smérem ke dvirklim, aby se podlozka stlacila. Tim
vznikne potrebné treni, které kli¢ku fixuje v horni poloze.

3. Zajisténi: Zatimco klicku pritlacujete, dotdhnéte zajistovaci Sroub M6. Je dllezité Sroub dotdhnout a
nebo zajistit v zavitu, jinak se klicka mdze viklat a nebo se miize ¢asem uvolni.

Tip: Pokud se vam nedaff klicku zajistit v dostate¢ném tahu a stdle padd, zkontrolujte, zda neni pruzna
podlozka prilis splostélad. Nékdy pom0ze ji lehce "pfihnout”, aby kladla vétsi odpor.

Typ podlozky: Podlozka pruzna prohnuté DIN 137A M8 / 8,4

Typ $roubu: Sroub s kifzovou drazkou DIN 7985A plilkulaté hlava M6x16 DIN 7985

Krbova kamna Borgholm Exclusive tmavé hnéda, kachlova krbova kamna, priimérny vykon 7 kW (rozsah
vykont 3,5 az 10,5 kW), Gc¢innost 79%, pro kourfovod DN 150 nahoru, doprava zdarma, Thorma Borgholm



Energeticky stitek - krbova kamna Borgholm

Nasim ukolem je nabidnout zdkaznikovi moderni a bezpecné zarizeni s nizkou produkci
znecistujicich latek a vysokou energetickou ucinnosti.

Aby bylo mozné porovnavat vyrobky testované podle riznych testovacich metod a pfistupd,
zavedla Evropska metodika limity na energetickou ucinnost a emise oxidu uhelnatého
stanovené pfi jmenovitém vykonu zafizeni.

Energeticky stitek je oznaceni spotrebi¢l, ktery oznacuje energetickou naro¢nost. Hlavnim cilem
energetickych Stitk( je moznost rychlého porovnani spotrebicd a odhad naklad(l za X let provozu.

Energeticky Stitek krbovych kamen BORGHOLM - Thorma vyroba a.s. - Filakovo

THORMA Wyraba, k.s. BORGHOLM 2014 series
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EMERSGIA - EHEPTIAR - ENEFTEIA - ENERGLA - EMERGY - ENERGIE - ENERGI

2015/1186

Barva Aqua-Heat je skutecné bio-reSeni. Jsme Setrni k sobé i k prirodé.



INDUSTRIAL PAINT
RESEARCH LTD.

Priroda ndm poskytuje drevo, ekologické tuhé palivo, a tak je nasim cilem pfirodu chranit pred redidlovymi
karcinogeny a toxiny. Nalezené skutecné bio reSeni je barva Aqua-Heat

vvvvvv

doby spolecné s ochranou zdravi a zivotniho prostredi

Tepelna odolnost do 600°C
100%-né vodoureditelna
Povrch je esteticky, tvrdy, odolny proti poskrabani

Farba Aqua-Heat je skutedé&énina povrchovou pravu kamen, krbovgh kamen, krbovygh
vioék, sporkijipizza pecj grilia koubvodii

Jednou z priorit firmy Thorma vyoba k.s. je ochrana udritelnbo &votnho prostédi

Firma Profikrby s.r.o. m&u ést se podlet na ochrané&dravizlkaznkia ivotnho
prostédia doddat jim spotébié s estetickin hoBnim a pjemnin skavin teplem
viobce Thorma.

Palivové dievo - 25 cm

Palivové dfevo pro topeni v kamnech by mélo byt suché s vihkosti do 20% - délka polen 25 cm



IdedlIni je tvrdé palivové drevo - buk, dub, habr, jasan

Vyhfevnost 1m3 sypaného dfeva je pak kolem 1600 kW (dfevo s vihkosti 50% ma vyhrevnost polovi¢ni, kolem 800kW/m3
sypaného dreva)

Obecné se palivové drivi se vyrabi ze vSech jehli¢natych a listnatych dfevin. PouZiva se s kdirou v tloustce od 3cm. Minimalni
délka je 15 cm.

Polena silnéjsi nez 8cm se Stipou. Obvykle se tidi dle skupin drevin (listnaté tvrdé, listnaté mékké apod.).

Jednotkou palivového dreva je 1 metr krychlovy ("plnometr") = 0,54 - 0,68 (dle dreviny a druhu) metru plného. Tedy
zapInéni difevem je pro skladovani potreba uvazovat 0,6.

Chrasti (téz rosti, klesti, klest ) jsou drobné suché vétve, které se nachazeji na stromech nebo jsou z nich spadlé ¢i ulamané
- pro svoji velkou plochu snadno vzplane, a Uroto se hodi k rozdélavani ohné.

Thorma Vyroba, k.s. - informace o vyrobci

THORMA Vyroba, k.s. je spole¢nost, kterd vznikla v roce 1998 a pokracuje ve vice jak stoleté tradici podniku Kovosmalt
Filakovo.



) THORMA

Kvalita ma budoucnost

Tovarna Thorma Filakovo vyrabi smaltovana kamna, krbova kamna, krbové vlozky a sporaky na tuhé palivo,
kotlové soupravy, ohrievace vody.

Specialitou vyroby je smaltovani, ekologické povrchové Upravy a galvanické pokovovani.

Vyvoj firmy Thorma neustdle dopredu produkuje nové vyrobky, které testuje ve vlastni zkusebné.
Servis a nhradni dily Thorma v Ceské republice zabezpetuje Profikrby s.r.o. servis@thorma.cz

Firma Thorma vyroba je vybavena presnymi strojirenskymi i unikatnimi technologiemi provariabilni kusovou a
sériovou vyrobu.

Lisovani - stfihani a hohybani, hluboké tazeni a protlacovani


mailto:servis@thorma.cz
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Piskovani povrchu, galvanické pokovovani a smaltovani

Servis Thorma v CR, zaruéni, pozaruéni, nahradni dily, zasilkova sluzba nahradnich dilt Thorma

N&hradni dily a servis pro kamna, krbova kamna a sporaky Thorma - Profikrby s.r.o. a partnefi v CR

Ndahradni dily a servis pro kamna, krbovad kamna a sporaky Thorma
Nahradni dily pro kompletni sortiment kamen, krbovych kamen a sporak{ na tuhd paliva THORMA Vyroba, k.s.
pokracovatele vyroby Kovosmalt Filakovo.

Nase firma zajistuje zarucni a pozarucni servis pro vyrobky Thorma. servis@thorma.cz

Kontaktujte nase obchodni oddéleni servis@thorma.cz, 516 410 252, 721 294 124

Doprava zdarma pro kamna Thorma

DOPRAVA

ZDARMA

«0O=0',.... | e
Na krbova kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé CR. Soucasné s
kamny si mlzZete touto dopravou objednat i prislusenstvi a dopliky kamen.

Kamna objednana do 12 hodin v pracovni dny, u kterych je dostupnost skladem a nebo je uddno mnozstvi
skladem, jsou expedovdana ten samy den.

Galerie


http://www.krbova-kamna-thorma.cz/pdf/servis@thorma.cz%20%20




